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Угольные месторождения Кыргызской Республики



Обобщенные качественные показатели 

шахтных вод КР
№ п/п Месторождения шахтных 

вод

Удельный 

дебет, л/с

Общая минерализация, г/л

(от общего ресурса)

1-3 3-10 10-35

1 Алмалык 0,05-3,1 2,6 и более до 7,7 12

21% 67% 12%

2 Кок-Жангак 0,5-8,8 1,7 и более до 5,1 13

34% 58% 8%

3 Сулюкта 0,2-8,5 1,2 и более до 4,85 10,8

7% 87% 12%

4 Шураб 0,01-0,2 2,3 и более до 4,2 12,7

19% 73% 8%
Примечание: рН воды колеблется от 6,8 до 7,9; в отдельных случаях наблюдается наличие Н2S и агрессивной СО2; общая

жесткость воды составляет от 12 до 44 мг–экв/л; коэффициент водообильности доходит до 7-10. Максимальный расход шахтных

вод приходится в основном на май-июнь, минимальный на январь-февраль.



Обьем и минерализация шахтных вод по 

месторождению Сулюктинское
Изученные шахты Объем воды, 

м3/ч

рН Содержание компонентов, мг/л

Взв. вещества Fe2+ Al3+ Ca2+ Mg2+ SO4
2- Cl-

Шахтное поле №9 20 8,15 3270 128 44 89,2 93 678 1280

Шахтное поле 2/4 10 8,1 2270 190 30 64 20,4 312 2015

Кокинесай 10 7,8 2300 500 150 165 100 1700 1565

12-поле 13 7,8 4200 450-700 100 120 73 1700 3578

Северная 54 7,8 2120 660-880 200 152 63 - -

Шахтное поле №8 89 8,05 2372 460 90 119,3 47,4 2954 1748

Шахтное поле №5 45 8,2 3100 50 150 69 22 450 3250

Шахтное поле Шураб 30 7,4 2100 200 50 88 35 1000 2014

Кокинесай – Восточный 60 8,5 5713 320 214 340 85 2350 2365



Принципиальная схема трубчатого 

отстойника воды

3 – реагентно-
дозировачное 
устройство; 

4 – смеситель

1 – исходная вода; 

2 – переливной бачок; 

5 – камера 
хлопьеобразования;

6 – трубчатый 
отстойник; 

7 – отстоенная вода; 

8- отвод воды перед 
отстойником в сток; 

9 – в сток



Зависимость цикла отстаивания тонкослойного 

отстойника от скорости движения воды в ячейке



Схема проведения фильтрования воды

Установка для проведения фильтрационного 

технологического анализа: 

1- фильтровальная колонка; 

2- пробоотборники;

3- пьезометрические трубки;

4- бачок постоянного уровня;

5- калиброванная насадка; 

6- подающая трубка; 

7- отвод очищенной воды; 

8-подача воды на промывку; 

9- электродиализный аппарат, 

10-опресненная вода;

11-отвод рассола.



Экспериментальные графики, полученные по технологическому анализу



Общий вид экспериментальной установки



Схема рекомендованной экспериментальной 

установки

Схема экспериментальной установки: 1 – шахтная вода; 2 – зумпф; 3 – эжектор; 

4- ротаметр; 5 –реагентное хозяйство; 6 – повысительный насос; 7 – трубчатый отстойник 

совмещенный с камерой хлопьеобразования; 8 – трубки, заполнители отстойника; 9 – напорный 

скорый фильтр; 10 – водомер; 11 – ЭДУ; 12 – отвод опресненной воды; 13 – отвод промывной 

воды; 14 – манометры; 15 – трехходовые краны



Многокамерный электродиализный аппарат

Многокамерный электродиализатор для опреснения воды: О, Р, Э –

камеры обессоливания, рассольные и электродные



Схема комплексного очистки воды



Спасибо за внимание!


